武汉市第一医院机房搬迁服务项目
[bookmark: _Toc61945833]
1、 [bookmark: _Toc48289582]采购内容
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算
	要求/备注

	1 
	机房搬迁服务
	1
	项
	79万元
	新机房环境调研、原始机房网络环境调研、机房设备调研、搬迁范围确认、物理设备、设备链路调研、位置规划、预放线以及线缆打标、设备租赁、耗材准备、数据备份服务、新虚拟化环境搭建、NTP天线敷设、配合运营商专线电路业务迁移、业务与设备停机、设备下架、车辆运输、设备上架、线缆还原、开机测试、应用恢复、配合测试、应用保障、零散搬迁、标签标注、线路捆扎等。

	预算合计
	79万元

	实施/交货期
	根据医院通知后90天内完成搬迁工作

	质保/服务期
	[bookmark: _GoBack]  1 年（搬迁服务验收之日起）

	其他要求：


2、 采购需求
1、技术要求
	序号
	指标项
	要求

	1
	新机房环境调研
	1. 实地勘察搬迁通道，测量通道宽度、高度、转弯半径，记录通道内障碍物、电梯承载量/尺寸等关键数据，制定设备搬运路线；
2. 精准统计新机房机架机位数量、机位尺寸、承重能力，标记可用机位编号；
3. 核查 PDU 端口类型、数量、额定功率；
4. 检查精密空调内外机安装位置、制冷量、送风方式、管路走向；
5. 全面开展新机房配电系统检查，包括配电柜、电缆规格阻、备用电源（UPS/发电机）容量；
6. 检测机房环控系统，含温湿度传感器、烟感报警器、消防系统、视频监控的安装及工作状态。

	2
	网络环境搬迁技术服务
	1.确认现有网络设备信息、上架位置、设备用途
2.确认设备拓扑连接关系和端口对应关系
3.确认设备网络地址、网段和路由信息
4.对基础调研信息进行整理和分析，找出可能存在的风险或问题
5.核对设备功率、重量、电源接口型号及数量等信息
6.根据设备类型、功能、硬件规格并结合机房的功能分区，来确定设备搬迁至新机房后的布局
7.根据各个设备的网络、光纤、电源接口配置情况，来规划设备搬迁至新机房后的线缆连接及走线情况
8.设备搬迁前需要根据设备的具体搬迁信息，整理并在设备前面板进行粘贴标签（设备标签应包含设备信息、目标机房机柜信息及连接信息）
9.搬迁前需要对新机房进行现场环境查看，确保现场环境符合搬入要求
10.检查机房的外联网络情况，确保搬迁后设备正常启动后可以提供正常的业务访问需求
11.基于确定的搬迁策略和批次，从各系统详细搬迁方案和各类重点设备搬迁方案两方面入手，进行搬迁方案的细化设计
12.根据搬迁中可能发生的事故及潜在的隐患，提前准备逐一的应对措施，确保搬迁的顺利实施；
13.服务商需完成武汉市一医院旧机房与新机房SDN网络打通，形成多院区Muti-Pod架构
14.对本批次所需搬迁设备的物理状态信息进行确认及核对，确保不存在故障，对本批次所需搬迁设备配置进行备份
15.指派各产品专业技术工程师，在搬迁启动后，对各设备按照规范进行分解处理，进行设备启停、设备连线，并对端口、线缆贴制标签。并负责处理可能发生的软硬件故障。
16.搬迁结束后值守3天，协助客户处理搬迁遗留事宜

	3
	机房设备调研
	1. 梳理机房所有设备基础信息，建立设备台账，包含设备名称、型号、序列号、生产厂商、安装时间、使用年限；
2. 记录设备硬件配置，如服务器的 CPU、内存、硬盘、网卡，存储设备的磁盘数量、容量、RAID 级别，网络设备的端口数量、速率；
3. 标注设备运行状态、所属业务系统、重要等级，区分核心设备、关键设备、普通设备；
4. 核查设备供电方式、功率消耗、线缆接口类型，统计设备配套配件数量及完好情况；
5. 收集设备厂商联系方式、设备维保状态、设备配置文件备份情况，形成标准化设备调研表。
6.针对运行超过5年或已停产的设备，要求制定专项加固和保护方案，甚至建议提前制定“应急预案”（如设备宕机后的替代方案）。

	4
	搬迁范围确认
	1. 以设备调研表为基础，组织技术团队、院方业务负责人召开搬迁范围确认会议；
2. 逐一核对设备清单，明确需搬迁的核心业务设备（如 HIS 数据库服务器、存储设备）、网络设备、安全设备、辅助设备等，标记无需搬迁的废弃、闲置设备；
3. 结合业务需求，确认是否同步搬迁设备配套的软件系统、授权文件、外接配件；
4. 明确搬迁设备的所属业务系统边界，避免遗漏关联设备，形成签字确认的搬迁范围确认单，作为后续搬迁工作的核心依据。

	5
	物理设备链路调研
	1. 针对确认搬迁的所有设备，现场逐一核查物理链路连接情况，绘制设备链路连接详图；
2. 记录服务器与存储、服务器与交换机、交换机与交换机之间的链路类型（光纤/网线）、接口编号、线缆规格、传输速率；
3. 标注设备电源线连接的 PDU 端口编号、供电回路，记录安全设备（如防火墙、入侵检测）的链路接入及转发路径；
4. 对每一条链路进行编号标识，同步记录链路对应的业务系统，明确核心业务链路的优先级；
5. 梳理设备外接链路（如打印机、监控设备、外接存储），形成设备链路调研台账，确保链路信息无遗漏、无错误。

	6
	位置规划
	1. 依据搬迁上架设备清单，结合新机房机架机位分布、承重要求，制定设备精准放置规划表，明确每台设备的机架编号、U 位、安装方向；
2. 遵循 “核心设备集中部署、同业务设备就近部署、散热优先” 原则，规划设备位置，预留设备散热空间、维护操作空间；
3. 结合设备链路调研结果，规划设备间线缆走向，缩短核心链路长度，减少信号损耗，避免线缆交叉缠绕；
4. 对 PDU 供电进行合理规划，按设备功率分配供电端口，做好三相负载平衡，核心设备采用双路供电规划；
5. 规划新机房设备标识牌、链路标识牌的张贴位置，形成新机房设备布局图。

	7
	预放线以及线缆打标
	1. 根据新机房设备布局图和链路规划，提前采购符合规格的光纤线、网线、电源线，针对核心业务设备、关键网络设备开展预放线工作；
2. 按照设备端口编号，将线缆一端布放至对应设备机位，另一端布放至对接设备机位，做好线缆路径固定，避免影响机房其他施工；
3. 采用标准化标签对所有预放线缆进行打标，标签包含线缆编号、两端设备名称、设备端口、所属业务系统、链路类型，标签采用防水、防刮材质，张贴在线缆两端；
4. 对预放线缆进行通断测试、光功率测试（光纤），确保线缆完好可用；应急响应：
5. 建立预放线及打标台账，记录线缆信息、测试结果，做到线缆可追溯，最大限度压缩正式搬迁时的线缆部署时间。

	8
	备品备件
	1. 结合机房设备调研结果，统计核心/关键设备易损、易坏配件类型及数量，制定备品备件采购及储备清单；
2. 硬件备件：储备服务器硬盘、内存条、网卡、电源模块、RAID 卡，存储设备缓存模块、扩展卡，交换机风扇模块等，型号与现有设备完全匹配；
3. 网络备件：备齐不同规格光模块、光纤跳线、网线、水晶头，以及小型交换机、光电转换器等应急网络设备；
4. 所有备品备件提前验收测试，确保完好可用，分类整理、统一存放并张贴标识，安排专人管理，建立领用、归还台账；
5. 搬迁现场设置临时备件库，包括小型机整机1台、300G硬盘2块、600G硬盘1块、2T硬盘2块、存储硬盘4T 1块、存储硬盘6T 1块、EMC VNX5700 控制器1块、风扇1个，确保故障发生时能快速调取、更换，搬迁完成后对剩余备件进行清点、封存，做好后续维保衔接。

	9
	设备租赁
	1. 针对 HIS 数据库业务需求，租赁小型机和全闪存储30天，小型机满足power9系列或以上型号，CPU不低于16核、 内存不低于256G 硬盘容量不低于固态256G，存储为主流品牌全闪存储，可用容量不低于85T；
2. 完成临时设备的硬件安装、调试，包括硬件检测、RAID 配置、系统安装；
3. 搭建 HIS 数据库临时运行环境，完成数据库软件安装、配置，进行数据迁移、同步，测试临时环境的稳定性、数据一致性；
4. 安排专人负责临时设备的运行监控，确保在机房搬迁期间，HIS 数据库业务连续稳定运行，搬迁完成后完成临时设备的拆除、归还工作。

	10
	搬迁耗材
	1. 提前统计搬迁全过程所需耗材，制定耗材采购清单，确保耗材规格、数量符合搬迁需求；
2. 网络耗材：根据链路规划提供不同规格的光纤线、网线、光模块（单模/多模、不同速率）、光纤跳线、水晶头、配线架；
3. 提供临时光链路所需的光纤盒、耦合器，足量的轧带、扎带座；
4. 提供防震珍珠棉、气泡膜、打包纸箱、缠绕膜、泡沫板，根据设备尺寸定制包装材料，确保设备运输防护；
5. 提供防水防刮标签纸、标签打印机、记号笔、设备标识牌、机架标识牌；
6. 提供设备打包垫、绝缘胶带、螺丝刀、扳手、光纤切割刀等工具耗材，所有耗材提前验收、分类存放，安排专人管理。

	11
	数据备份服务
	1.强制要求在关机搬迁前，对所有业务数据进行全量备份。
2.备份需验证可恢复性，并提供备份完成报告。对于核心数据库，要求进行“冷备”与“逻辑备份”双重保障。
3.数据完整性校验：
4.搬迁前后需通过校验手段，验证关键文件和数据库的完整性，确保数据不丢。
5.涉密与敏感数据保护：
6.若涉及涉密网或敏感数据，需明确要求数据不离境（机房）、存储介质不失控。
7.人员要求： 接触数据的人员需签署保密协议，进行背景审查。
8.根据医院要求制定差异化数据备份方案；
9. 核心业务系统采用“全量备份+增量备份”的方式，关键业务系统采用全量备份，普通业务系统根据需求采用定时备份；
10. 提供专业备份工具，可用备份容量不低于150T混合存储,支持数据库备份、文件备份、虚拟化环境备份,备份数据保留1年；
11. 严格按照备份方案执行数据备份操作，记录备份时间、备份内容、备份路径、备份文件大小；
12. 对备份文件进行完整性、可恢复性测试，确保备份数据能够正常还原，将备份报告、测试结果提交院方确认，备份文件妥善保管，做好防丢失、防损坏措施。


	12
	NTP 天线敷设
	1. 实地勘察新大楼机房位置，确定 NTP 卫星天线的最佳安装点位，要求安装位置视野开阔，无高大建筑物、遮挡物，确保卫星信号接收稳定；
2. 根据安装点位与机房 NTP 服务器的距离，定制敷设合适长度的低损耗馈线，规划馈线敷设路径，尽量减少弯折，避免信号衰减；
3. 完成天线敷设后，进行卫星信号搜索、调试，检测信号强度、同步精度，确保 NTP 服务器能够准确接收卫星授时信号；
4. 测试授时服务的稳定性，检查机房内所有设备与 NTP 服务器的时间同步情况，确保整个机房设备时间统一、精准，满足业务系统对时间同步的要求。

	13
	配合运营商专线电路业务割接
	1. 配合制定运营商专线电路设备搬迁方案。明确搬迁时间、停机窗口、业务恢复时间，与院方业务负责人沟通，确认业务停机需求，发布搬迁通知；
2. 配合运营商在搬迁前对专线电路设备进行全面检测。记录设备配置参数、光功率值、业务链路信息，备份设备配置文件；
3. 指导运营商按照 “业务停机→设备停机→设备拆除→运输→上架→调试→业务恢复” 的流程执行迁移；
4. 运营商专线电路业务割接后，业务系统的恢复测试。

	14
	搬迁技术服务
	1.设备搬迁实施期间提供每天不低于8人的现场技术支持。
2.搬迁过程中的应急响应，并制定常见搬迁故障的应急预案。3.搬迁期间的现场必须安排人员值守，搬迁后一周内的“特保期”要求驻场人员不低于3人。

	15
	业务与设备停机
	1. 结合各业务系统的运行特性、重要程度，制定分批次、分时段的业务与设备停机计划，避开业务高峰时段，最小化停机对院方业务的影响；
2. 针对支持在线迁移的设备（如虚拟化虚拟机、部分网络设备），优先采用在线迁移方式，无需停机，实现业务无缝过渡；
3. 对不支持在线迁移的设备，提前发布停机通知，明确停机时间、涉及业务、恢复时间，协调院方做好业务停机准备；
4. 业务停机：由院方业务负责人确认业务数据已保存、业务流程已终止，技术团队切断业务系统与设备的连接；
5. 设备停机：按照 “先终端、后服务器、再网络 / 存储设备” 的顺序，依次关闭设备电源，关闭前检查设备运行状态，备份设备配置文件，做好停机记录；
6. 停机过程中安排专人值守，及时处理突发情况，所有设备停机后，再次确认设备状态，方可进行后续拆除工作。

	16
	设备下架
	1. 设备下架前，再次核对设备调研表、链路标识，确保下架设备为搬迁范围内设备，避免误操作；2. 按照 “先线缆、后设备” 的顺序，逐一拆除设备的电源线、光纤线、网线等，拆除时做好标记，与设备编号一一对应；3. 组织专业技术人员，使用专用工具按照设备安装规范拆除设备，避免暴力拆卸损坏硬件；4. 对拆除后的设备进行统一编号，与设备台账保持一致，编号清晰标注在设备醒目位置；5. 采用防震珍珠棉对设备进行多层包裹，易损部件（如网卡、光模块）单独包装防护，放入定制纸箱，填充泡沫板固定，做好打包标记，标注设备名称、编号、搬运注意事项；6. 对打包完成的设备进行分类堆放，轻拿轻放，做好防雨、防碰撞措施，等待运输，全程记录设备下架、打包过程。

	17
	车辆运输
	1. 根据搬迁设备的数量、尺寸、重量，调配符合要求的运输车辆，选用带有防震、防滑装置的封闭式货车；
2. 运输车辆提前进行全面检查，确保车辆车况良好、刹车系统、避震系统正常，配备必要的消防器材、备用工具；
3. 设备装车时，按照 “重下轻上、核心设备单独放置、防倾倒、防挤压” 的原则，使用叉车、吊车等工具进行装卸，专人指挥，确保装车安全；
4. 装车后对设备进行固定，使用绑带将设备与车厢固定，防止运输途中晃动、碰撞，核心设备安排专人押运，全程监控设备状态；
5. 设备运输至新机房后，按照预定顺序卸车，轻卸轻放，核对设备编号，确保设备无丢失、无损坏。

	18
	设备上架
	1. 设备抵达新机房后，先在指定区域解包，拆除包装材料，逐一核对设备编号、名称，检查设备外观是否有损坏、硬件是否完好，发现问题及时记录并处理；
2. 按照新机房设备布局规划表，明确每台设备的机架编号、U 位，提前安装设备导轨，确保导轨安装水平、牢固；
3. 由专业技术人员将设备平稳推入机架，固定设备螺丝，确保设备安装牢固、无晃动，核心设备做好双重固定；
4. 设备上架遵循 “先核心设备、后关键设备、再普通设备，先网络设备、后服务器 / 存储设备” 的顺序，同步做好设备上架记录，标注上架时间、安装人员；
5. 设备上架完成后，检查机房机架承重情况，确保符合安全要求，整理设备包装材料，统一清理，保持新机房环境整洁。
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	线缆还原、开机测试
	1. 线缆还原：根据设备链路调研台账、预放线打标信息，逐一恢复设备的电源线、光纤线、网线等线缆连接，严格按照标签标识对应设备端口，确保连接准确无误；
2. 线缆连接完成后，进行理线工作，使用轧带、理线架将线缆整理规范，做到横平竖直，无交叉缠绕，做好线缆固定；
3. 设备外观和硬件完好性检测：检查设备外壳、接口、指示灯是否正常，查看硬盘、内存、网卡等硬件是否插紧，无松动、损坏；
4. 加电测试：按照 “先 UPS/PDU、后网络设备、再服务器 / 存储设备” 的顺序依次加电，首次加电后观察设备指示灯、风扇运行状态，检测设备供电是否正常；
5. 运行情况检查：通过设备控制台、管理界面查看设备硬件状态、配置信息，测试网络链路连通性、光功率值，检查设备是否能正常启动，无报错信息，做好开机测试记录，对异常设备及时排查、处理。
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	应用恢复
	1. 按照业务系统的重要等级，制定分批次的应用系统恢复计划，优先恢复核心业务系统（如 HIS、收费系统），再恢复关键业务系统，最后恢复普通业务系统；
2. 服务器设备恢复正常后，依次启动应用系统的数据库服务、中间件服务、应用程序服务，严格按照应用系统的启动流程操作，避免启动顺序错误导致系统故障；
3. 恢复过程中配置应用系统的网络参数、数据库连接参数、服务端口等，确保应用系统与网络、存储设备正常对接；
4. 对恢复后的应用系统进行基础测试，包括系统登录、功能模块访问、数据查询 / 录入、业务流程流转等，检查系统运行是否流畅，无卡顿、报错；
5. 及时处理应用恢复过程中出现的问题，如服务启动失败、数据连接异常、网络不通等，确保应用系统逐步恢复至正常运行状态，做好应用恢复记录。
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	配合测试
	1. 搬迁完成后，及时通知院方各应用系统责任人，明确测试时间、测试内容、对接人员；
2. 安排专业技术团队全程配合各业务系统的测试工作，专人对接各系统责任人，提供技术支持；
3. 配合开展功能测试，验证应用系统的所有功能模块是否正常使用，业务流程是否完整、顺畅；
4. 配合开展性能测试，检测应用系统在正常负载、峰值负载下的运行速度、响应时间，确保满足业务使用要求；
5. 配合开展数据一致性测试，核对搬迁前后应用系统的数据内容、数据格式是否一致，无数据丢失、错乱；
6. 配合开展兼容性测试，检查应用系统与新机房的硬件、网络、虚拟化环境是否兼容；
7. 及时记录测试过程中发现的问题，快速排查、整改，直至所有应用系统测试通过。
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	应用保障
	1. 搬迁完成后，安排资深工程师组建驻场值守团队，提供30天全天候应用保障服务，制定驻场值守制度，明确值守人员职责、工作时间、应急处理流程；
2. 值守工程师实时监控各应用系统、设备的运行状态，通过监控平台查看设备 CPU、内存、硬盘使用率，网络带宽，应用系统响应时间等指标，及时发现异常并预警；
3. 为院方工作人员提供现场技术支持，解答操作疑问，协助处理日常使用过程中出现的小问题；
4. 每日做好驻场值守记录，记录设备运行状态、应用系统使用情况、故障处理情况，30天值守结束后，形成应用保障总结报告，提交院方，同时做好后续技术支持衔接工作。

	23
	零散搬迁
	1. 针对集中搬迁未覆盖的零散设备，制定专项零散搬迁方案，明确搬迁时间、路线、责任人；
2. 对零散设备进行统一梳理、统计，建立零散设备台账，标注设备名称、型号、所属部门、使用状态，进行统一编号、打包；
3. 零散搬迁采用灵活的运输方式，根据设备数量、尺寸调配小型车辆，做到随搬随运，减少设备积压；
4. 零散设备抵达新场地后，按照院方要求进行上架、安装、调试，完成线缆连接、开机测试、应用恢复；
5. 安排专人对接院方各部门，确认零散设备的安装位置、使用需求，做好设备移交工作，确保零散设备搬迁到位、正常使用；
6. 零散搬迁完成后，核对设备台账，确保无设备丢失、遗漏，形成零散搬迁完成报告。
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	标签标注
	1. 制定标准化的标签标注规范，明确标签内容、格式、张贴位置，确保标签标注统一、规范、可追溯；
2. 针对所有搬迁设备，在设备醒目位置张贴设备标识标签
3. 对设备的所有链路线缆（电源线、网线、光纤线）进行全链路标签标注，线缆两端必须张贴标签，标签包含线缆编号、两端设备名称、设备端口；
4.所有线缆（电源线、光纤、网线）必须粘贴“唯一性标签”，实行“同进同出”或“一端对应”标签法，防止复接错误.
5. 标签采用防水、防刮、耐磨的材质，使用标签打印机打印，确保字迹清晰，不易脱落，所有标签标注完成后，进行全面核查，确保无遗漏、无错误，形成标签标注台账。
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	线路捆扎
	1. 制定机房线路捆扎规范，遵循 “横平竖直、分层整理、标识清晰、便于维护” 的原则，对新机房所有线路（电源线、网线、光纤线）进行统一整理、捆扎；
2. 线路按类型分类整理，电源线与网络线（网线 / 光纤线）分开敷设、分开捆扎，避免电磁干扰，不同业务系统的线路也进行分类整理；
3. 线路捆扎完成后，检查线路是否有松动、下垂，标签是否完好，确保线路布局整洁、规范，便于后续的维护、扩容工作，形成线路捆扎验收记录。
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	技术团队
	项目管理与人员素质（服务能力）的要求
1.项目经理：具备信息系统项目管理师、通信工程师（互联网技术）中级及以上级别、CISP-PTE(注册信息安全专业人员)证书。
2.项目团队成员（除项目经理外）：至少有一人具备OCP(Oracle数据库管理员认证专家)或以上级别证书、至少有一人具备华为HCIP(信息安全)或以上级别证书,熟悉主流软硬件操作。

	27
	其他服务
	1.提供搬迁过程涉及的设备配件
2.搬迁重损保险：向保险公司购买重损保险，用以保障下架后至上架前的过程中的重大损失（货物丢失、碰撞变形、进水着火等严重事故）
3.搬迁轻损赔付及备品备件保障：搬迁过程中提供现场备机备件保障用以满足故障快速修复，针对非重损的一般损失进行赔付



2、投标人要求
1) 投标人需具有类似的成功案例。
2) 投标人需针对本项目特点和需求，提供项目实施进度及计划、风险识别与控制、质量保障措施、系统测试管理方案等。
3) 搬迁完成后提供不少于90天（3个月）的应用保障期，重点保障系统稳定运行及解决搬迁引入的隐性故障。
3、商务要求
1) 搬迁前投标人需提供与现网设备型号一致的备件，或提供性能参数不低于现网设备且兼容现网系统的备件方案，方案需经采购人签字确认。
2) 投标人在正式搬迁前，必须组织至少一次“实战模拟演练”或“桌面推演”，验证回退方案的有效性，演练成果需经采购人签字确认。
3) 搬迁过程中意外损坏：投标人需针对本项目相关事项保险公司投保，“轻损”指设备维修费用不超过设备原值10%的情况，由投标人负责免费维修或更换配件；“重损”指设备原值损失超过10%或全损，投标人需在3个工作日内按设备原值（或重置价值）赔付给甲方。
4) 搬迁结束后，未使用的备件退还投标人，已消耗的备件由投标人承担费用。
5) 搬迁中必要的租赁设备和工具归还前，必须进行数据擦除并经甲方安全人员签字确认，确保无残留医院数据。
6) 验收标准：
物理验收：设备外观完好、布局符合规划、线缆标识清晰、走线规范（符合GB50462标准）。
功能验收：所有应用系统功能模块可正常访问，业务流程跑通。
性能验收：关键业务系统（HIS、EMR）在业务高峰期响应时间不高于搬迁前基线数据的110%。
数据验收：核心数据库记录数与搬迁前一致，无数据丢失。

